
copertina MODELLI SINGOLI

6.46 extrabold e SH light , come dimensione sono entrambi 85pt.

Maximale Hubhöhe: 25,70 m
Maximale Ausladung: 22,00 m
Elektronisch gesteuerter,
hydrostatischer Antrieb Automatischer 
Niveauausgleich
Scherenstützer

D
ie

 in
 d

ie
se

r B
ro

sc
hü

re
 e

nt
ha

lte
ne

n 
D

at
en

 d
ie

ne
n 

zu
r I

nf
or

m
at

io
n 

un
d 

kö
nn

en
 o

hn
e 

Vo
ra

nk
ün

di
gu

ng
 g

eä
nd

er
t w

er
de

n.

VORZEIGEPROJEKTE

EINSATZBEREICHE

BAUGEWERBEINDUSTRIE



22

m

21

19

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

21

22

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

10 0 -3-2-11234567891112131415161718

m
m

m19202122
m

m

232425

23

24

25

26

27

28

29

23

24

25

27

26

28

29

10 0 -3-2-1123456789111213141516171819202122232425m

m

25,2 m

50
0 k

g 
 

70
0 

kg
  

 
90

0 k
g 

 
 

11
00

 k
g 

 
 

13
00

 k
g 

 
 

15
00

 k
g 

 
 

20
00

 k
g 

 
 

25
00

 k
g 

 
30

00
 k

g 
 

 
35

00
 k

g 
 

 
45

00
 k

g 
 

 
50

00
 k

g 
 

 

60
00

 k
g 

 
 

5500 mm [Outriggers 100%]

500 mm

21,7 m

78°

70°

60°

50°

40°

30°

20°

10°

0°

22

m

21

19

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

21

22

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1- 2- 3-081 71 61 51 41 31 21 11

m
m

m22 12 02 91
m

m

32

23

24

25

26

27

23

24

25

27

26

10 0 1- 2- 3-32 22 12 02 91 81 71 61 51 41 31 21 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1m

m

79,4°
25,7 m

70°

50°

60°

40°

30°

20°

10°

0°

22 m

70
00

 k
g

50
00

 k
g 

60
00

 k
g 

45
00

 k
g

40
00

 k
g

35
00

 k
g 

32
00

 k
g

27
00

 k
g

23
00

 k
g 

21
00

 k
g

18
00

 k
g 

14
00

 k
g

11
00

 k
g 

10
00

 k
g 

5500 mm

22

m

21

19

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

21

22

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

10 0 -3-2-11234567891112131415161718

m

m19202122
m

m

232425

23

24

25

26

27

28

29

23

24

25

27

26

28

29

m10 0 -3-2-1123456789111213141516171819202122232425m

m

25,2 m

23,4 m

5500 mm [Outriggers 100%]

2208 mm

50
0 

kg
  

 

70
0 

kg
  

 
10

00
 k

g 
 

 
13

00
 k

g 
 

 

15
00

 k
g 

 
 

79,4°

70°

60°

50°

40°

30°

20°

10°

0°

22

m

21

19

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

21

22

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

10 0 -3-2-11234567891112131415161718

mm

m19202122
m

m

232425

23

24

25

26

27

28

29

23

24

25

27

26

28

29

30

31

30

31

10 -2 -3-11 023456789111213141516171819202122232425

25,5 m

27 m

2627m

27m 26

5500 mm [Outriggers 100%]

30
0 

kg
  

 

40
0 

kg
  

 

60
0 

kg
  

 

80
0 

kg
  

 

7113 mm 79,4°

70°

60°

50°

40°

30°

20°

22

m

21

19

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

21

22

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

10 0 -3-2-11234567891112131415161718

m
m

m19202122
m

m

232425

23

24

25

26

27

28

29

23

24

25

27

26

28

29

10 0 -3-2-1123456789111213141516171819202122232425m

m

25,1 m

23,3 m

5500 mm [Outriggers 100%]

2107 mm

50
0 

kg
  

 
70

0 
kg

  
 

90
0 

kg
  

 

12
00

 k
g 

 
 

15
00

 k
g 

 
 

20
00

 k
g 

 
 

79,4°

70°

60°

50°

40°

30°

20°

10°

0°

JW
 1

50
0

JW
 8

00

W
 6

JW
 2

00
0

22

m

21

19

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

21

22

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

10 0 -3-2-11234567891112131415161718

m
m

m19
m

m
23 23

10 -2 -3-11 023456789111213141516171819m

m

30
0 

kg

22,8 m 79,4°

70°

60°

50°

40°

30°

20°

10°

0°

16,5 m

50
0 

kg
70

0 
kg

10
00

 k
g 

12
00

 k
g

15
00

 k
g

18
00

 k
g

22
00

 k
g

25
00

 k
g

30
00

 k
g

40
00

 k
g

50
00

 k
g

6000 kg 

 

3300 mm

JIB MIT SEILWINDE   1.500 kg
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LASTHAKEN   6.000 kg

JIB MIT SEILWINDE   3.000 kg JIB   2.000 kg

ARBEITSBÜHNE 6,5 m   500 kg 
MIT SEILWINDE   300 kg

DREHBARE, ERWEITERBARE
ARBEITSBÜHNE   500 kg

DREHBARE, ERWEITERBARE 
ARBEITSBÜHNE   1.000 kg
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